
Gepäckbrücke für
YAMAHA TDM 900
Artikel-Nummer:
650.4502 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:
================================

1 Gepäckbrücke
1 Halteadapter links
1 Halteadapter rechts
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 60
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
2 U-Scheiben ∅ 8,4 mm
4 U-Scheiben ∅ 6,4 mm
2 selbstsichernde Muttern M 6
2 Aludistanzen ∅ 18 x ∅ 9 x 10 mm

Montagehinweise:
Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Vorbereitende Arbeiten
Sitzbank abnehmen. Heckverkleidung zusammen mit dem Originalhaltebügel demontieren.
Dazu muß das Trägerteil, das auf dem Rahmen mit vier Schrauben montiert ist, gelöst werden.
Nun die Gepäckhaken, die hinten im Rahmen verschraubt sind, demontieren. Sie entfallen. An
deren Stelle werden die mitgelieferten Halteadapter mit den Originalschrauben verschraubt.

Nun die Heckverkleidung mit Originalhaltebügel wieder montieren.

bitte wenden!



Montage der Gepäckbrücke:
Vorne: In die vorderen Verschraubungen des Originalhaltebügels die Aludistanzen ∅ 18 x ∅ 9 x
10 mm einsetzen und darüber die Gepäckbrücke mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 60 nebst
U-Scheiben verschrauben.

Hinten: Die Rohrstreben der Gepäckbrücke werden außen an den zuvor montierten
Halteadaptern mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden
Muttern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren. Bitte
beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres, ergänzbares Zubehör für die TDM 900 ist lieferbar:

650.4502 00 01 Kofferträger schwarz
501.415   00 01 Motorschutzbügel schwarz


