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Windshield Typ 100
KBA-Nr. 30227



Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

 
 

 
 
 
 

ALLGEMEINE  BETRIEBSERLAUBNIS  (ABE) 
 
 
 
nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679) 
 
 
 
Nummer der ABE: 
 
 
 

30227*22 

Gerät: 
 
 
 

Windschild 

Typ: 
 
 
 

100 

Inhaber der ABE    
und Hersteller:     
 

Fechter Drive Motorsport GmbH  
DE- 73235 Weilheim/Teck    
 

 
 
 
Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser 
Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt: 
 
Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß 
auch für den Nachtrag. 
 
In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen 
Änderungen bzw. Ergänzungen ein. 
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Nummer der ABE: 30227*22  
 
Die Windschilde, Typ 100, dürfen auch zum Anbau an den in den beiliegenden 
Prüfunterlagen aufgeführten Krafträdern unter den dort genannten Bedingungen feilgeboten 
werden. 
 
Bei Verwendung der Geräte an den in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen 
Krafträdern, die mit Einzelbetriebserlaubnis (EBE) nach §21 StVZO in den Verkehr gelangt 
sind, ist eine unverzügliche Überprüfung des Ein- oder Anbaus der Fahrzeugteile durch 
einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder 
durch einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb 
zur StVZO durchzuführen. 
 
Der ordnungsgemäße Ein- oder Anbau ist gemäß §22 Absatz 1 Satz 5 bei der Überprüfung 
mit positivem Ergebnis zu bestätigen. Nach durchgeführter Abnahme ist die ausgestellte 
Bestätigung mit dieser ABE und den Fahrzeugpapieren mitzuführen und den zuständigen 
Personen auf Verlangen auszuhändigen. Letzteres entfällt nach Berichtigung der 
Fahrzeugpapiere. 
 
Im Übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der TÜV SÜD Auto Service 
GmbH, München, vom 28.08.2015 festgehaltenen Angaben. 
 
 
Flensburg, 16.09.2015   
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
1 Nachtragsgutachten Nr. 11-00086-CM-GBM-22 

 
Frederik Maß 
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Nummer der ABE: 30227*22  
 
 
- Anlage - 
 
 
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Nebenbestimmungen 
 
Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,  
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
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Gutachten zur Erteilung einer 
Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO 

ABE Nr. KBA 30227Nachtrag 22 
 
 
 
 

0. Änderungen : Der Verwendungsbereich wird erweitert. 
   

1. Angaben zum Windschild 

1.1. Antragsteller : Fechter-Drive Motorsport GmbH 
Michael-Becker-Str. 22 
73235 Weilheim 

   
1.2. Produktionsstätte : Ermax International 

1074 Av. des Carriéres 
Z.A. La Plaine Du Caire III 
F-13830 Roquefort la Bédoule 

   
1.3. Art : Verkleidungsscheibe (Windschild) zum Anbau an  

Krafträder 
   
1.4. Typ : 100 
   
1.4.1 Handelsmarke : Ermax 
   
1.5. Ausführungen : Windschild Standard 

Windschild mit Spoiler 
   
1.6. Kennzeichnung : Handelsmarke : Ermax 
  Typ    : 100 
  Typzeichen  : KBA 30227 
   
1.6.1. Ort der Kennzeichnung : seitlich rechts  
   
1.6.2. Art der Kennzeichnung : Eingeprägt wahlweise Aufkleber 
   
1.7. Hauptabmessungen in mm : s. Anlage 1 Verwendungsbereich 
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2. Durchgeführte Prüfungen 

Die Prüfpunkte 2.1. - 2.9. des Grundgutachtens vom 07.11.1994 behalten weiterhin ihre  
Gültigkeit. 
Die Windschilder werden mit original Befestigungsteilen an den original Befestigungspunkten 
montiert. 

3. Verwendungsbereich 

 s. Anlage 1 Verwendungsbereich 
 

4. Prüfergebnis 

Die Windabweiser wurden gem. dem VdTÜV Merkblatt 736 "Verkleidungen für Krafträder"  
Ausgabe 08/2009 geprüft. Sie entsprechen den Forderungen dieses Merkblattes und den Be-
stimmungen der StVZO. 

 
Die Abnahme des Anbaues gemäß § 19 Abs. 3 StVZO durch einen amtlich anerkannten 
Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr oder Prüfingenieur wird bei den Fahrzeugen 
des Verwendungsbereichs für die eine allgemeine Betriebserlaubnis besteht nicht für erforder-
lich gehalten. 

 
Eine Abnahme gemäß § 19/21 StVZO bzw. § 13 FZV wird jedoch erforderlich, wenn das Fahr-
zeug seine Zulassung gemäß § 21 StVZO (Einzelbetriebserlaubnis) erhalten hat, bzw. gemäß 
§ 13 FZV als Einzelfahrzeug erhalten soll. In diesem Fall ist der bestimmungs- und ordnungs-
gemäße Anbau durch den befugten Sachverständigen zu bestätigen. 

 
Gegen die Erteilung eines Nachtrags zur ABE Nr. 30227 nach § 22 StVZO bestehen keine 
technischen Bedenken. 

5. Anlagen  

               Seiten 
1 Verwendungsbereich 7  
2 Fotodokumentation 1  
 

München, den 28.08.2015 

 
aaSmT Dipl.-Ing. (FH) Max Höhler 
 

 
Y:\KRAD KOMPONENTEN\Windschilder\Fechter\Typ 100\NG22\ABE 100 ERMAX NG22.docx 
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Fahrzeughersteller 

Handelsbezeichnung 

 
Modell- 

jahr 
 

 
Fahrzeugtyp 

 
ABE / EG 

Windschild 
Standard 

Höhe/Breite 
[mm] 

Windschild 
mit Spoiler 
Höhe/Breite 

[mm] 

Aprilia 

RSV 1000 R -00 ME H827 340/400 370/400 
RSV 1000 SP -00 ME H827 340/400 370/400 
RSV 1000 R 01- RP e11*0027* 340/350 370/340 
RSV 1000 SP 01- RP e11*0027* 340/350 370/340 
ETV 1000 Caponord 00- PS e11*0031* - 410/390 

BMW 

F 650 93- BMW169 G532 - 470/340 
F 650 GS 00- R13 e1*0061* - 440/400 
F 650 CS 01- K14 e1*0130* - 550/360 
F 650 GS 08- E8GS e1*0352* - 410/400 
F 700 GS 12- E8GS e1*0352*03 230/340 480/340 
F 800 GS 08- E8GS e1*0352* - 450/410 
F 800 R 08- E8ST e1*0283* - 320/320 
F 800 GT 12- E8ST e1*0283*06 460/450 665/450 
K75 S  BMW75 D796 - 500/360 
R 80 GS, R 100 GS  BMW247E B791/1/2 - 390/320 
K100 / LT / RT, K1100 LT  BMW100 D100/1/2 - 660/500 
R 1100 RS  BMW259 G239 - 390/320 
R 850 GS  BMW259 G239 - 410/390 
S 1000 RR 09-14 K10 e1*0421* 470/350 490/350 
S 1000 RR 15- K10 e1*0421* - 400/440 
S 1000 XR 15- K10 e1*0421* - 450/400 
R 1100 GS  BMW259 G239 - 410/390 
R 1150 GS  R21 e1*0041* - 500/380 
R 1100 S  R2S e1*0102* 329/360 350/360 
R 1200 ST 05- R1ST e1*0230* - 550/510 
R 1200 RT 05- R12T e1*0228* - 670/590 
R 1200 RS 15- R12WR e1*0650* - 440/475 
R 1200 GS 03-13 R12 e1*0199* - 580/430 
R 1200 GS LC 13- R12W e1*0584* 380/390 460/390 
K 1200 R 05- K12R e1*0234* - 450/380 
K 1300 R 08- K12S e1*0217* - 410/400 

Ducati 

750 SS 91- ZDM750SC EBE 370/400 420/400 
900 SS / SL 91- ZDM906SC2 EBE 370/400 420/400 
851 91- ZDM851S3 EBE 380/410 410/410 
888 SP2/3/4/5 91- ZDM888S EBE 370/410 420/410 
748 SP, SPS, Strada  748 H199 310/345 330/345 
748 SP, SPS, Strada  H3 e1*0037* 310/345 330/345 
916 Strada, Biposto,SPS  916 G846 310/345 330/345 
916 SP, Senna  916 G846 310/345 330/345 
996 R/S  H1 e1*0096* 310/345 330/345 
996 /SPS  H2 e1*0012* 310/345 330/345 
998 02- H2 e1*0012* 310/345 330/345 
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Fahrzeughersteller 
 

Handelsbezeichnung 

 
Modell- 

jahr 
 

 
Fahrzeugtyp 

 
ABE / EG 

Windschild 
Standard 

Höhe/Breite 
[mm] 

Windschild 
mit Spoiler 
Höhe/Breite 

[mm] 

Honda 

CBR 125 RR 04- JC34 e13*0004* 250/280 270/280 
CBR 125 RR 07- JC39 e13*0185* 250/280 270/280 
CBR 125 R 11- JC50 e9*0445* 345/293 365/293 
CBR 250 R 11- MC41 e13*0457* 345/293 365/293 
CBR 300 R 13- NC51 e13*0673* - 340/330 
CB 500 X 13- PC46 e13*0622* 300/250 455/300 
CBR 500 R 13- PC44 e13*0602* 290/300 300/300 
CBF 600 04- PC38 e3*0231* 370/400 410/400 
CBF 600 08- PC43 e3*0490* 370/400 410/400 
CBR 600 F -89 PC19 E515 240/280 320/280 
CBR 600 F -90 PC23 E978 240/280 320/280 
CBR 600 F 91-94 PC25 F648 280/380 300/380 
CBR 600 F 95- PC31 H002 360/300 400/300 
CBR 600 F 95-98 PC31 H002 315/375 355/375 
CBR 600 F 99-00 PC35 K294 325/420 370/420 
CBR 600 F 01- PC35 e4*0101* 390/430 420/430 
CBR 600 F Sport 01- PC35 e4*0101* 390/430 420/430 
CBR 600 RR 03- PC37 e4*0190* 315/310 350/310 
CBR 600 RR 07- PC40 e4*1247* 350/280 370/280 
CBR 600 F 11- PC41 e3*0454* 344/345 365/345 
XL 600 V Transalp 95- PD06 E512 - 550/380 
NC 700 X 12- RC63 e4*2789* - 455/300 
NC 700 S 12- RC61 e4*2824* - 460/300 
NC 750 X 14- RC72 e4*3022* - 455/300 
NC 750 S 14- RC70 e4*3021* - 460/300 
XRV 750 Africa Twin 90-92 RD04 F371 - 500/320 
XRV 750 Africa Twin 93- RD07 G317 340/380 460/380 
VFR 750 F 90-93 RC36 F372 430/380 470/380 
VFR 800 98-01 RC46 K011 355/420 410/420 
VFR 800 02- RC46 e4*0132* 430/440 470/440 
VFR 800 F 14- RC79 e4*3054* - 450/410 
VFR 800 X Crossrunner 11-14 RC60 e4*2673* - 420/455 
VFR 800 X Crossrunner 15- RC80 e4*3110* - 450/390 
CBR 900 RR 92-93 SC28 G034 300/330 350/330 
CBR 900 RR 94- SC28 G034 340/340 400/340 
CBR 900 RR 96- SC33 H294 340/340 400/340 
CBR 900 RR 98- SC33 H294 300/380 320/380 
CBR 900 RR 00- SC44 e13*0019* 320/410 365/410 
CBR 900 RR 02- SC50 e13*0052* 300/330 330/330 
CBR 1000 RR 04- SC57 e4*0269* 300/330 335/335 
CBR 1000 RR 08- SC59 e4*1726* 275/280 295/280 
CBR 1000 F 89-92 SC24 F143 350/380 430/380 
CBR 1000 F 93-94 SC24 F143 370/410 410/410 
CBF 1000 06- SC58 e3*0373* 420/450 440/450 
CBF 1000 F 10- SC64 e4*2395* 415/400 465/400 
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Fahrzeughersteller 
 

Handelsbezeichnung 

 
Modell- 

jahr 
 

 
Fahrzeugtyp 

 
ABE / EG 

Windschild 
Standard 

Höhe/Breite 
[mm] 

Windschild 
mit Spoiler 
Höhe/Breite 

[mm] 

Honda 

VTR 1000 F 96- SC36 e13*0044* 350/355 380/355 
Varadero 1000 -02 SD01 e4*0009* - 585/555 
XL 1000 V -03 SD02 e9*0059* - 590/310 
VTR 1000 SP1 99-01 SC45 e4*0061* 315/310 360/310 
VTR 1000 SP2 02- SC45 e4*0061* 315/310 360/310 
CBR 1100 XX 96- SC35 H541 400/425 430/425 
CBR 1100 XX 96- SC35 e13*0043* 400/425 430/425 
VFR 1200 F 10- SC63 e4*2383* 420/400 - 
Crosstourer 1200 12- SC70 e4*2701* - 420/390 

Kawasaki 

Ninja 300 12- EX300A e1*0572* 350/350 360/350 
ZX 400 93 ZX400L F669 340/360 380/360 
GPZ 500 S 94- EX500A E444 410/300 430/300 
GPZ 500 S  EX500A E444 360/360 460/360 
GPZ 600 R  ZX600A D753 330/320 430/320 
GPX 600 R -92 ZX600A D753 330/330 430/320 
ZZR 600 93- ZX600D F382 380/330 410/330 
ZZR 600 95- ZX600E G418 370/370 460/370 
ZX-6R 94-97 ZX600F G937 410/360 460/360 
ZX-6R 98- ZX600G/H H967 410/360 460/360 
ZX-6R 2000- ZX600J e4*0042* 385/320 440/320 
ZX-6R 02-03 ZX636A e1*0141* 385/320 440/320 
ZX-6R 03-04 ZX636B e4*0180* 385/320 440/320 
ZX-6R 05-06 ZX636C e1*0229* 380/320 400/320 
ZX-6R 07-08 ZX600P e4*1274* 380/340 400/340 
ZX-6R 09- ZX600R e4*2077* 340/340 360/340 
ZX-6RR 05- ZX600N e4*0364* 380/320 400/320 
ZX 6R Ninja 636 13- ZX636E e1*0571* 330/340 340/350 
Versys 650 15- LE650E e1*0653* - 410/450 
Z 750 04- ZR750J e1*0197* - 310/340 
Z 750 07- ZR750L e1*0309* - 310/340 
GPZ 750 R  ZX750G D608 360/370 460/370 
ZXR 750 91-92 ZX750J F671 370/420 360/420 
ZXR 750 93- ZX750L G154 340/350 370/350 
ZXR 750 96 ZX750L G154 380/410 390/410 
ZX 7R 95- ZX750N H202 360/410 410/410 
GPZ 900 R 94- ZX900A D363 360/370 460/370 
ZX 9R 94-97 ZX900B G588 360/380 420/380 
ZX 9R 98-99 ZX900C/D H844 340/420 370/420 
ZX 9R 00-03 ZX900E/F e1*0054* 355/360 410/360 
ZX 10R 04-05 ZXT00C e4*0246* 380/320 410/320 
ZX 10R 06-07 ZXT00D e1*0270* 380/350 400/350 
ZX 10R 08-09 ZXT00E e1*0350* 340/340 360/340 
ZX 10R 10-10 ZXT00F e1*0443* 340/340 360/340 
ZX 10R 11- ZXT00J e4*2548* 400/530 420/530 
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Fahrzeughersteller 
 

Handelsbezeichnung 

 
Modell- 

jahr 
 

 
Fahrzeugtyp 

 
ABE / EG 

Windschild 
Standard 

Höhe/Breite 
[mm] 

Windschild 
mit Spoiler 
Höhe/Breite 

[mm] 

Kawasaki 

GPZ 1000 RX 85-93 ZXT00A D994 410/340 460/340 
ZX 10 88-92 ZXT00B E795 460/380 470/380 
Z 1000 03-06 ZRT00A e1*0172* - 430/340 
Z 1000 07-09 ZRT00B e4*1275* - 430/340 
Z 1000 10- ZRT00D e4*2374* - 365/360 
Z 1000 SX 11- ZXT00G e1*0486* 433/380 510/380 
GPZ 1100  ZXT10E G936 410/400 440/400 
Versys 1000 12-14 LZT00A e1*0540* - 410/450 
Versys 1000 15- LZT00B e1*3111* - 410/450 
Ninja H2 15- ZXT00N e4*3112* - 385/335 
ZZR 1100  ZXT10C F381 460/370 550/370 
ZZR 1100  ZXT10D G203 460/400 510/400 
ZZR 1200 02- ZXT20C e1*0142* 420/430 460/430 
ZZR 1400 06- ZXT40A e4*0912* 410/440 430/440 
ZX 12 R 2000- ZXT20A e1*0065* 410/380 450/380 
ZX 12 R 02- ZXT20A e1*0065* 410/380 450/380 
ZZR 1400 12- ZXT40E e4*2810* 385/355 - 

KTM 

1190 Adventure 13- KTM Adventure e1*0596* - 425/375 
1050 Adventure 15- KTM Adventure e1*0596* - 425/375 
1290 Super Adventure 15- KTM Adventure e1*0596* - 450/385 

Suzuki 

GSX-R 600 96- AD H583 410/410 440/410 
GSX-R 600 -00 AD H583 390/400 440/400 
GSX-R 600 01- WVBG e4*0100* 330/545 360/545 
GSX-R 600 04- WVB2 e4*0253* 330/550 380/550 
GSX-R 600 06- WVCE e4*0849* 340/530 360/530 
GSX-R 600 08- WVCV e4*1756* 290/310 310/310 
GSX-R 600 11- C3 e4*2578* 274/295 295/295 
GSF 600 95- GN77B H008 315/360 370/360 
GSF 600 00- WVA8 e4*0060* 355/430 385/430 
GSX 600 F  GN72B E775 310/300 430/300 
GSX 600 F 98- AJ H928 310/390 340/390 
RF 600 R  GN76A EBE 370/400 500/400 
RF 600 R  GN76B G319 370/400 500/400 
SV 650 S  AV K329 295/350 350/350 
SV 650 S 03- WVBY e4*0192* 360/360 400/360 
DL 650 V Strom 11- C7 e4*2680* - 500/335 
GSX 750 F -87 GR78A F025 370/320 430/320 
GSX 750 F -87 GR79B F195 370/320 430/320 
GSX 750 F 98 AK K222 310/390 340/390 
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Fahrzeughersteller 
 

Handelsbezeichnung 

 
Modell- 

jahr 
 

 
Fahrzeugtyp 

 
ABE / EG 

Windschild 
Standard 

Höhe/Breite 
[mm] 

Windschild 
mit Spoiler 
Höhe/Breite 

[mm] 

Suzuki 

GSX-R 750 88-89 GR75A D788 310/410 330/410 
GSX-R 750 90-91 GR77A EBE 290/370 310/370 
GSX-R 750 90-91 GR77B E776 290/370 310/370 
GSX-R 750 90- GR7AB/AD/AA F345 250/410 260/410 
GSX-R 750 92- GR7BB/BA F971 290/360 330/360 
GSX-R 750 92- GR7BB/BA F971 330/400 350/400 
GSX-R 750 94- GR7DB/DA H254 410/410 460/410 
GSX-R 750 00- WVBD e4*0068* 330/550 380/550 
GSX-R 750 06- WFCF e4*0890* 340/530 360/530 
GSX-R 750 04- WVB3 e4*0261* 330/550 380/350 
GSX-R 750 08- WVCW e4*1852* 290/310 310/310 
GSX-R 750 11- C4 e4*2587* 274/295 295/295 
DL 1000 V-Strom 02-07 WVBS e4*0142* - 440/420 
GSX-R 1000 01- WVBL e4*0108* 330/540 360/540 
GSX-R 1000 03- WVBZ e4*0193* 330/540 360/540 
GSX-R 1000 05- WVB6 e4*0375* 340/530 370/530 
GSX-R 1000 07- WVCL e4*1343* 260/320 280/320 
GSX-R 1000 09- WVCY e4*2132* 325/360 345/360 
GSX-R 1100 89-90 GU74C F725 310/450 330/450 
GSX-R 1100 91-92 GV73A/B/C F024 270/420 300/420 
GSX-R 1100 93- GV73A/B/C F024 270/410 290/410 
GSX-R 1100 96- GU75B/C G253 330/370 350/370 
RF 900 R -88 GT73A /B G616 370/400 500/400 
TL 1000 S  AG H632 390/360 420/360 
TL 1000 R 98- AM H977 390/310 410/310 
SV 1000 S 03- WVBX e4*0191* 360/360 400/360 
GSX-S 1000 F 15- DG e4*3135* - 450/380 
GSF 1200  GV75A H344 315/360 370/360 
GSF 1200 01- WVA9 e4*0086* 355/430 385/430 
GSX 1300 R 99-05 WVA1 e4*0012* 385/440 420/440 
GSX 1300 R 06-07 WVA1 e4*0852* 385/440 420/440 
GSX 1300 R 08- WVCK e4*1618* 370/420 390/420 
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Fahrzeughersteller 
 

Handelsbezeichnung 

 
Modell- 

jahr 
 

 
Fahrzeugtyp 

 
ABE / EG 

Windschild 
Standard 

Höhe/Breite 
[mm] 

Windschild 
mit Spoiler 
Höhe/Breite 

[mm] 

Triumph 

Daytona 675 / R 13- H67 e11*1592* 335/330 340/330 
Trophy 12- V13VH e11*1511* 570/690 650/690 
Tiger 800/XC 11-15 A08 e11*1048* - 460/310 
Tiger 800 XCX/XC/XCA 15- A082 e11*1831* - 460/310 
Tiger 800 XRX/XR/XRT 15- A082 e11*1831* - 460/310 
Tiger Explorer 1200 12- V13VG e11*1228* - 495/310 

Yamaha 

YZF R 125 08-13 RE06 e13*0248* 360/270 380/270 
YZF R 125 14- RE11 e13*0697* - 350/260 
YZF R25 15- RG10 e13*0742* - 335/310 
YZF R3 15- RH07 e13*0741* - 335/310 
FZR 600 88- 3HE F103 310/400 330/400 
FZR 600 88- 3RH F153 310/400 330/400 
FZR 600 89- 3RG F152 310/420 330/420 
FZR 600 98- 4JH G653 310/440 340/440 
FZS 600  RJ02 H988 310/400 330/400 
FZS 600  RJ02 H988 270/340 320/340 
FZS 600 02- RJ02 H988 320/300 350/300 
XJ 600 S Diversion  4BR F904 310/440 360/410 
XJ 600 S Diversion  4BRA F945 310/440 360/410 
XJ 600 S Diversion  4BRA F945  420/360 
XJ 600 S Diversion  4BRB F944 310/440 360/410 
XJ 600 S Diversion  4BRB F944  420/360 
YZF 600 R  4WD H653 380/340 450/340 
YZF 600 R  4TV H441 380/340 450/340 
YZF R6 99-00 RJ03 K265 260/450 290/450 
YZF R6 01-02 RJ03 K265 280/370 340/370 
YZF R6 03- RJ05 e13*0060* 400/370 430/370 
YZF R6 04- RJ09 e13*0073* 400/370 430/370 
YZF R6 06- RJ11 e13*0038* 420/350 450/350 
YZF R6 08- RJ15 e13*0233* 310/340 330/340 
YZF 750 R  4HN / 4HS G346 330/340 380/440 
TDM 850  3VD F699 - 340/300 
TDM 850  4CM F843 - 340/300 
TDM 850 96- 4TX H442 - 420/360 
TRX 850 96- 4UN H283 400/370 450/370 
TDM 900 02- RN08 e13*0053* 310/310 340/310 
XJ 900 S Diversion  4KM G844 410/360 510/360 
MT-09 Tracer 15- RN29 e13*0643* - 500/410 
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Fahrzeughersteller 
 

Handelsbezeichnung 

 
Modell- 

jahr 
 

 
Fahrzeugtyp 

 
ABE / EG 

Windschild 
Standard 

Höhe/Breite 
[mm] 

Windschild 
mit Spoiler 
Höhe/Breite 

[mm] 

Yamaha 

FZR 1000 -88 2LA E558 360/430 360/430 
FZR 1000 EXUP 89-90 3LE/3LF/3GM F128 320/400 370/400 
FZR 1000 EXUP 91-93 3LE/3LF/3GM F128 360/390 390/390 
FZR 1000 94- 3LE/3LF/3GM F128 320/440 400/440 
FZS 1000 Fazer  RN 06 e1*0103* 320/300 350/300 
YZF 1000 R 98- 4VD H443 370/390 420/390 
YZF R1 98-99 RN01 H917 330/290 350/290 
YZF R1 00-01 RN04 e1*0063* 420/330 450/330 
YZF R1 02-03 RN09 e13*0054* 420/300 450/300 
YZF R1 04-06 RN12 e13*0084* 420/300 450/300 
YZF R1 07-08 RN19 e13*0163* 420/370 440/370 
YZF-R1 09-14 RN22 e13*0325* 470/530 490/530 
YZF-R1 15- RN32 e13*0740* - 370/320 
FJ 1200 88-90 3CW E745 430/320 440/320 
FJ 1200 88-90 3CX/3GP/3CV EBE 430/320 440/320 
FJ 1200 91-94 3YA F559 370/440 440/400 
XT 1200 Z Super Tenere 10- DP01 e13*0388* - 495/410 
FJR 1300 01-03 RP 04 e13*0045* 345/550 375/550 
FJR 1300 03-03 RP 08 e13*0062* 345/550 375/550 
FJR 1300 04-05 RP11 e13*0081* 370/490 470/490 
FJR 1300 05-12 RP13 e13*0041* 345/550 375/550 
FJR 1300 13- RP23 e13*0574* 470/510 510*510 
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Honda VFR 800 F 2014 Honda VFR 800 X Crossrunner 2015 
 

  
BMW S 1000 RR 2015- BMW S 1000 XR 2015- 
 

  
Yamaha YZF-R 125 2015- Yamaha YZF-R 25/ R 3 2015- 
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