G-Z1: 2004-KTV/PZW-EX-0349_1/JAR
D-Nr: 393753/0000

TOV

OSTERREICH

Geschiftsbereich
Teilegutachten e
Nr. 2004-KTV/PZW-EX-0349_1/JAR
DeutschstraBe 10
Uber die VorschriftsmaBigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemaBem Ein- oder m
Anbau von Teilen gemiB § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO Tel:+43 (1) 610910
Fax: DW 6555
" pzw@tuev.orat
fur den Anderungsumfang Lenkererhdhung - Riser
Ansprechpartner
des Herstellers Zweirad Ritz Dﬁ;:hg (FH)
Am Ruhbaum 19 7t iy NP
D - 76706 Dettenheim - Liedolsheim jar@ruev-a.de
0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter
Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der Anderungsabnahme:
Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges,
wenn nicht unverziiglich die geméB StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungs-
abnahme durchgeflhrt und bestitigt wird oder festgelegte Auflagen nicht -
eingehalten werden! Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das
Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverziigiich einem amtlich Alkreditiert als:
aneriannten Sachverstiindigen oder Priffer einer Technischen Prifstelle oder einam Prifstelle,

B . . : - L Uberwachungsstelle,
Prifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Zertifizierungsselle;
Durchfhrung und Bestitigung der vorgeschriebenen Anderungsabnahme
vorzufiihren, Notified Body 0408

Vereinssitz und
Einhaltung von Auflagen und Hinweisen 1015 wwc;:mdn
Tel; +43 (1)514 070
: : gL g Fax: DW 6005
Die unter iil. und IV. aufgefihrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten, office@tuev.or.at
httpy/www tuev at
o Geschiftsstellen in
Mitfiihren von Dokumenten ﬁ,wmcﬁpm
. Lauterach, Linz. Marz,
Nach der durchgeflihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestitigung Uber die ol Airghiny e
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufilhren und zustandigen Filderstadt (D)
Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfilit nach erfoigter Berichtigung der Tod —
Fahrzeugpapiere. in Athen, Budapest.
Minchen, Prag,
Teheran und Wien -
Bankverbindung
Bemhauser Bank eG
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OSTERREICH
Anlage1

Version 1 Ausfiihrung 1.1, 1.2, 1.9, 2.0
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Lenkerhalter mit den Héhen
100mm, 150mm, 200mm und250mm

Krépfung Mitte, Mitte 45mm
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G-Z\: 2004-KTV/PZW-EX-349_1/JAR

Version 1 mit und ohne Kabelinnenfuhrung Ausfihrun

TUY

g13,1.4,15,16,17,und 1.8

i

' é

36/ 68mm

120/150

Ausf. 1.3,4,5 24mm

:

Ausf. 1.6,7,8
24/30 30mm
1 ewinde
» M12X15

Ausf1345 Ausf1.34,5
Gew. M12 X GewM12
1.5 %15
Ausf. 1.6,7.8 Ausf.
Gew -hilse 1.6,7,8
M22 X 1,5 Gew.-hiilse
M22X 15
Ausf. 1.34.5 J
55mm - 34/41 19!23
r Ausf. 1.67.8 - -l 19/28 : |
47mm
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Version 2
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G-Z1: 2004-KTV/PZW-EX-0349_1/JAR TW

OSTERREICH
Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebseriaubnis nach
§ 18 Abs. 5 StVZO oder Anhangerverzeichnis) durch die zustindige Zulassungsbehorde ist durch den

Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemiBen Anderung zu
beantragen,

Weitere Festlegungen sind der Bestitigung der ordnungsgemaBen Anderung zu entnehmen.

I Verwendungsbereich
Fahrzeugherstelier . Honda
Handelsbezeichnug_g Fahrzeugtyp ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
VT 600 C PC21 E839
VF750 C RCO9 C667
RC43 G412
VT 750 C RC44 £4*92/61%00102*.
VT 750 DC RC48 e4*92/61*00085*..
VT 1100 C SC23 E778
VTX 1800 SC46 24%92/61*00113*..
VTX 1300 SC52 e4*92/61*00152*.,
Fahrzeughersteller : Suzuki
Hande!sbezeichnung Fahrzeugtyp ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
LS 650 NP418 E164
VS 600 VN518 G973
VS 750 VR51B E116
VS 800 VS52B F948
VS 1400 VX51L E565
VZ 800 AF H584
Intruder 1500 AL H968
W, X, Y
Intruder 1500 WVAL e1*00099..
K1,2,3,45
Intruder 800 Volusia AF e4*00109..
K1.2,34 ZK4,5
Intruder M800 K5 WVB7 e4%92/62*02*.,
Intruder M1600 K4, KS VNT60B e4*92/61%0215*..
(Kawasaki)
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OSTERREICH
Fahrzeughersteller : Harley Davidson
Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
FLH., FLT.. FL1 e4%92/61*0030*..
FLST.., FXST.. FS2 e4%92/61*0002*..
FXD.. FD1 e4*92/61*0029*.,
XL. XL1 e4"92/61*0028%.,
VR. VR1 £4%92/61%0130*.,
FX., FL. P, FL. 9184, A952, A953, C315, C316, C317,
€318, C456, C559, C559/1, D312,
D312/1, F695, EBE
XL. XL. A956, A959, C319, C560, C560/1, ERE
Fahrzeughersteller : Yamaha
Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp ' ABE-NFr. / EG-BE-Nr.
XV 125 H S5A] H628
XV 535 3BR, 2YR E743, E744
XVS 650 4VR, VM02, 4XR H634, H943, H635
XV 750 4FY G058
XV 1100 3LP FOS3
XVS 1100 VPOS e1%92/61%0072*.,
XV 100 2AE E163
XV 1600 VP08 e1%92/61*0029*..
4YP Royal Star H585
Fahrzeughersteller :  Kawasaki
Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
EN 500 ENS00 A1-A4, C1-C7 e1*92/61*0073*.,
VN 800 A, VN 800C, | VN 800 A1 — A4, B1- B7, e1*92/61*00008/..*..
VN 800 Drifter C1,E1-E2 e4*92/61*00133/02*..
VN 1500 Drifter VN 1500 B2 ~ BS e1*92/61*00009/03*.,
VN 1500 Ci.Tourer VN 1500 C1 -Cé e1%92/61*00009/01%..
VN 1500 CI. FI VN 1500 D1 -D2 e1*92/61*00009/00%..
VN 1500 Mean/Streak VN 1500 F1 e1*92/61*00055/03*..
VN 1500 Tuorer il VN 1500 H1 = H2 e1%92/61*00055/01*..
VN 1500 )1 e4*92/61*00063/04*.,
VN 1500 L1H - L4H e1*92/61*00117/00*.
VN 1500 N2H- N3H e1%92/61*00055/00%.,
VN 1500 P1H - P2H e4%*92/61*00063/02*..
VN 1500 R1H — R2H
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G-ZI: 2004-KTV/PZW-EX-0349_1/JAR TUV

OSTERREICH

Weitere erforderfiche Angaben oder Einschrinkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
Fahrzeuge spaterer Nachtriige sind eingeschiossen, soweit sie in den AnbaumaBen den
Lenkern und deren Befestigungen entsprechen,

Il Beschreibung des Anderungsumfanges

II.1 Lenkererhorung / Riser

Typ Ausfihrung Hohe H lber Lenker @ [mm] Kennzeichnung
Gabelbriicke
Version 1 1.1. 100 254 Ritz (Logo) 1.1.
abgewinkelt, flach 1.2 150 (mit Leinlegschalen | Ritz (Logo) 1.2.
1.3. 60 fir 22 mm Lenker- | Ritz (Logo) 1.3.
14 120 durchmesser) Ritz (Logo) 1.4.
15 150 Ritz (Logo) 1.5.
1.6° 60 { Ritz (logo) 1.6. |
1.7.% 120 | Ritz (Logo) 1.7.
1.8* 150 Ritz (Logo) 1.8.
19 200 Ritz (Logo) 1.9.
2.0 250 Ritz (Logo) 2.0.
Version 2 2.1 100 Ritz (Logo) 2.1.
gerade, flach 22 150 Ritz (Logo) 2.2.
Version 4 4£0./% 45 Ritz (Logo) 4.0
Zylinder 41./* 762 (3" Ritz (Logo) 4.1,
42/* 101.6 (4 Ritz (Logo) 4.2
43./% 1524 (5") Ritz (Logo) 4.3
*Lenkerhalter mit Kabefinnenfiihrung
Ort der Kennzeichnung unter dem oberen Anschlussdeckel
Hauptabmessungen [mm] Siehe Anlage 1
Werkstoff Al-Legierung
Befestigung Schraubverbindung
Montage Siehe Montageanieitung

lIl. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen méglichen UmriistmaBnahmen gibt es folgende
Einschrankungen:
Siehe IV
Seite 4 von 8
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G-Zl: 2004-KTV/PZW-EX-0349_1/JAR TW

OSTERREICH
IV.  Hinweise und Auflagen

Hinweise und Auflagen fiir den Hersteller

* Dieses Teilegutachten ist mit den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit
erhaiten bleiben

* Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von
Prifmuster und Handelsware,

Hinweise und Auflagen fiir den Einbau

Vor Einbaubeginn ist zu priifen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich (Abschnitt I) dieses
Teilegutachtens enthalten ist.

* Die Angaben der Montageanleitung sind genau zu beachten.

* Bei zusdtziich am Fahrzeug gedinderten Teilen ist eine Abnahme nach §21 StVZO erforderlich,

Es ist darauf zu achten, dass mit dem jeweils angebauten Lenker eine befriedigende Sitzposition
erreicht wird. Dabei ist auch auf eine ausreichende Lenkerbreite zu achten.

* Die funktionsgerechte Lage aller am Lenker befindiichen Bedienteile muss auch bei vollem
Lenkanschlag gewahrieistet sein.

Elektrische Leitungen und Bremsieitungen sind gegen Knicken und/oder Scheuern zu sicher.

* Die Bremsschlduche dirfen beim Ein- oder Ausfedern oder bei Lenkeinschiag nicht verdrilit werden.
Ein minimaler Biegeradius der Bremsschlauche von 40 mm darf nicht unterschritten werden.

Die Notwendiigkeit der Verwendung von lingeren/kiirzeren Austauschbrems- und/oder
Kupplungsleitungen anstelle der serienmaBigen Leitungen ist zu prifen. Gegebenenfalls sind
Austausch-Bremsietungen zu verwenden, welche die Priifnorm FMVSS 106 erfuillen. In diesem Fall
st ein entsprechendes Teilegutachten vorzulegen.

» Der korrekte Anbau sowie die sichere und dauerhafte Befestigung der Umristung ist zu
uberpriifen.

Es ist durch einen Fahrversuch zu priifen, ob leichtes und sicheres Lenken des Fahrzeuges sowie

die Funktion und Wirkung der Betriebsbremsaniage an Achse 1 gewihrleistet sind.
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OSTERREICH
o Bei den Ausfihrungen 1.9 und 2.0 darf die Lenkerhdhe 300 mm nicht
Uberschreiten,

e Der Freiraum zwischen Lenkerenden und Lenkergriffiichen sowie Betatigungseinrichtungen am
Lenker gegeniiber Teilen des Fahrzeuges und/oder der Verkleidung muss bei
Lenkereinschlagwinkeln bis 20° mindestens 30 mm betragen, bei dariber hinausgehenden
Lenkereinschiagen 20 mm. Bei geringerem Freiraum als 20 mm ist der Lenkereinschlag, unter

Berticksichtigung eines ausreichenden Lenkereinschlags von 30° je Seite, zu begrenzen, so dass ein
Freiraum von 20 mm erreicht wird.

e Die Sicherung gegen unbefugte Benutzung muss wirksam bieiben.
o Die Sicht auf die Instrumente und Kontrolleinrichtungen darf nicht beeintrichtigt werden.
Hinweise und Auflagen fiir die Anderungsabnahme

e Die ordnungsgemaBe Veriegung der elektrischen Letungen und der Bremsleitungen sind zu
kontrollieren.

Hinweise und Auflagen fiir den Fahrzeughalter

e Die unter Punkt O auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgefiihrten Hinweise sind zu beachten.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderfich, aber zurlickgesteilt. Sie ist der zustandigen
Zulassungsbehdrde bei deren nichster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den
Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel fir die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer Eintragung

13 neue Fahrzeughthe

33 mit Lenkererhohung der Fa. Zweirad Ritz, Kennzeichnung: Ritz
(Logo).....
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G-Z1: 2004-KTV/PZW-EX-0349_1/JAR TUV

OSTERREICH
V. Priifgrundlagen und Priifergebnisse

V1. Priifgrundlagen

Die gegenstindlichen Lenkererhdhungen wurden gemdB der Richtlinie fur die Prifung von
Sonderienkem fiir Krad, Kieinkrad und FmH. BMV/Sty 13/36.25.10-07 vom 22.08.1978 (§ 38 StVZO
Erl. 4) geprift.

Die Betriebsfestigkeitspriifung erfolgte durch den TUV Automotive (Technischer Bericht Nr. TA-
MA-3567/98). '

Die Priffahrzeuge wurden einer Anbauprifung beziiglich der Freigangigkeit zu allen anderen

Fahrzeugteilen unterzogen. Ausreichende Freigangigkert zu allen anderen Fahrzeugteilen ist
gewidhrieistet.

Mit exemplarisch ausgewahiten Fahrzeugen wurden Fahrdynamikpriifungen bis zur bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit und auf unterschiedlichen Fahrbahnbeschaffenheiten durchgeflihrt. Bei den
Fahrdynamikpriifungen konnten keine negativen Auswirkungen auf das Fahr-, Lenk- und
Bremsverhatten an den Priiffahrzeugen festgestelit werden.

V1. Anlagen

Anlage 1 : Zeichnungen
Anlage 2 : Montageanleitung
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OSTERREICK
Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich heschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung
und der durchgefhrten und bestitigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem

Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute
gitigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Fa, Zweirad Ritz) hat den Nachwers (Verifizierungs Best. Nr. 201 02 2 463 BZ durch

Verifizierungsstelle TUV Osterreich) erbracht, dass er ein Qualititssicherungssystem gemaB Anlage
XiX, Abschnitt 2 StVZO, unterhait

Das Teilegutachten verliert seine Gtigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles
beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundiagen.

Dieses Teilegutachten umfasst Seite 1 bis 8, sowie die unter V1. angefubrten Anlagen und darf nur im
vollen Wortlaut vervieifaitizt und weitergegeben werden.

Die Prisfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenstandlichen Prifobjekte.
Anlage_1: Erweiterung des Verwendungsbereiches und der Riserhdhe um die Typen 1.9 und 2.0
Filderstadt, den 17.11.2004
TOV Osterreich
Geschiftsbereich Kraftfahrtechnik und Verkehr

Institut fiir Kraftfahrtechnik / Gefahrgutwesen

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bu_ndesrepub%ik Deutschland

Deutadher
{5 Aikradiiarungs
=R
KBA-P 00055-00

1T Rat

Der Zeichnungsberechtigte

/Z/Z{/Z(:’:/-" |

(Dipl.-ing. ABEL)

R

(Dipl-ing.(FH) JARDAS)
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Anlage2

Einbananleitung fur =1

Ritz Lenkerhalter

| Die Ritz Lenkerhalter werden mit zwei unterschisdlichen Befestigungsmbglickksifen
geliefert. Zum einen mit efner 12 mm Unjversalverschranbung und zum andeven mit
aner 22 mm Gewindehilse mit einer dazugehdrigen Matter, :hesesmdmchhdﬁch
ﬂrGabeHn-ockendzemmﬂsngezzmmehmnghabm,gmmmgtDm
Lenkerhalter finden in der Hauptsache ihre Verwendung bei einer
Kabehnnenverlegung,
Bei den Lenkerhaltern mit der 12 mum Universalverschraubung ist darauf zu achtan,
daB sich 1. der Bobrungsdurchmesser der Gabelbriicke vom Durchmesser der
Schraube {12mim) um nicht mehr als 1 mm nsch oben Inin onterscheidet. 2. die :
Schraube muf mindestens 25 mm in den jewsiligen Lenkerhalter hineinreichen ( Bie f
Schraube muf nach der Befestigung mindestens 25mm in den Lenkerlmaiter
eingeschraubt sein ). Im Fall eines geringeren MafBes muB die Schraube gegen eine
langere gemanscht werden.
Um untarschiedhiche Durchmesser zwischen der Bohnung der Gabelbriicke und der
12min Befestigungsschraube auszugleichen miissen, Distanzhillsen eingesetze
werden, oder Stehbolzen mit dem entsprechenden Bohrungsdurchmesser der
Gabelbriicke verwendet werden.
Als Sicherung gegen das Lsen der Befestigung wird sine Schaibe und sin
dazugebtriger Sprengring verwendet ( im Lieferumfang enthalten ). Zusatzlich
werden die Schranben / Muttern yuit einer wittelfesten Schranbensichenumg (z. B.
Loctide ) gesichert.
Bei der Montage ist darauf zu achten, daB die Bremsleitung ein avsreichendes Spiel
aufweist und die Zage und Kabelbiume den Lenkeinschiag nicht beeintrachtigen.
Bei Lenkern mit Durchmesser 22mm werden zwischen Lenker und Leakerhalter
Einlegschalen verwendet ( fm Lieferumfang enthalten ).
Arongsmomente der Verschraubungen:

5 mm Verschraubung = 3,8 NM
6 mm Verschraubung = 7,0 NM
12mm Verschragbung = 36,0 NM
22 er Mautter = 46,0 NM
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