
Beschreibung
Liqui Moly Bremsflüssigkeit DOT 4 ist eine syntheti-
sche Bremsflüssigkeit auf Basis von Glykolethern, Al-
kylenpolyglykolen und Glykoletherestern. Sie enthält
Inhibitoren, die die Korrosion metallischer Brems-
bauteile verhindern und Oxidation bei erhöhten Tem-
peraturen verringern. Dadurch können sich keine
säurehaltigen Zersetzungsprodukte bilden. Liqui Mo-
ly Bremsflüssigkeit DOT 4 wurde speziell entwickelt,
um die Lebensdauer der Bauteile in hydraulischen
Brems- und Kupplungssystemen von Kraftfahrzeu-
gen zu verlängern. Liqui Moly Bremsflüssigkeit DOT 4
verfügt über einen hohen Nass- und Trockensiede-
punkt, dadurch wird auch nach gewisser Feuchtig-
keitsaufnahme bei längerer Nutzungsdauer ein siche-
res Bremsen gewährleistet. Spezielle Feuchtigkeits-
spülmittel tragen zum Schutz vor Dampfblasenbil-
dung bei. Liqui Moly Bremsflüssigkeit DOT 4 ist auch
für den Einsatz in ABS-Bremssystemen bestens ge-
eignet.

Einsatzgebiet
Liqui Moly Bremsflüssigkeit DOT 4 ist hervorragend
geeignet für den Einsatz aller Scheiben- und Trom-
melbremssystemen, sowie Kupplungssystemen von
Kraftfahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüs-
sigkeit vorgeschrieben wird.

Hinweis: Die Spezifikationen der Fahrzeughersteller
sind zu beachten!

Anwendung
Liqui Moly Bremsflüssigkeit DOT 4 kann in allen her-
kömmlichen Bremsflüssigkeits-Entlüftungsgeräten
verarbeitet werden. Liqui Moly Bremsflüssigkeit DOT
4 ist mischbar und kompatibel mit allen qualitativ
hochwertigen, synthetischen Bremsflüssigkeiten. Die
optimale Nutzungsdauer wird jedoch nur bei unver-
mischtem Einsatz gewährleistet. Es wird empfohlen,
die Bremsflüssigkeit nach den Vorschriften des Kraft-
fahrzeugherstellers zu wechseln.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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