
Beschreibung
Motorbike Luftfilter-Öl (Spray) ist ein speziell ent-
wickeltes Produkt zum Benetzen von Schaumstoff-
und Gewebeluftfiltern. Staub und Schmutz werden
selbst unter extremen Einsatzbedingungen zuverläs-
sig zurückgehalten und somit Motorschäden verhin-
dert. Motorbike Luftfilter-Öl gewährleistet einen opti-
malen Luftdurchsatz und somit maximale Motorlei-
stung.

Eigenschaften
wasserfest-
bindet Staub und Sand-
verbessert Filterfähigkeit-
lange Motorlebensdauer-
vermindert den Verschleiß-
extrem haftfähig-

Technische Daten
Dichte 0,676 g/ml g/cm³
Basis Polymere / polymers
Form flüssig, aerosol / liquid,

aerosol
Geruch charakteristisch /

characteristic
Flammpunkt -60 °C
Farbe / Aussehen gelb / yellow

Einsatzgebiet
Motorbike Luftfilter-Öl (Spray) ist geeignet für den
Einsatz in alle 2-Takt und 4-Takt Motorräder sowie
Autos, mit luft- oder wassergekühlten Motoren, in de-
nen Schaumstoff- oder Gewebeluftfilter verbaut sind.

Anwendung
Durch Ausklopfen zunächst den Filter von groben
Verunreinigungen befreien. Luftfilter mit LIQUI
MOLY Reiniger und Verdünner (Art.Nr. 6130) reinigen
und nach verflüchtigen der Lösemittel mit Motorrad
Luft-Filter-Öl (Spray) benetzen. Vor dem Einbau den
Luftfilter ca. 10-15 Minuten ablüften lassen!

Bei Arbeiten mit Motorbike Luftfilter-Öl (Spray) auf
gute Durchlüftung des Raumes achten!

Erhältliche Gebinde
400 ml Dose Aerosol 1604

D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol 3950

RUS-UA
400 ml Dose Aerosol 5933

D-F-I-GR

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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